
 ELECTRIC DRIVE
DOUBLE RIELLO BURNER

CLEANER DUST-EXTRACTOR
AUTO - LUBRICATION SYSTEM

DOUBLE UNLOADING
EXTERNAL CONTROL PANEL

AUTOMATIC MACHINE

XL 320

XLM 350

XL 400

XL 420

XL 500

Non
telescópico

Non 
telescópico

Non
telescópico

Non
telescópico

5.40

6.80

8.70

8.90

9.30

9.80

4.00

4.00

4.00

4.00

4.50

9.20
(7.20)

9.60
(8.80)

9.20
(7.20)
9.20

(7.20)
9.50

(7.50)

7.450

7.600

7.750

7.900

8.600

70
(120)

70
(130)

70
(120)

70
(120)

90

45 mc.
32 ton.

50 mc.
35 ton.

57 mc.
40 ton.
60 mc.
42 ton.
75 mc.
55 ton.

150

150

170

180

190

Modelo Ancho
mt.

Potencia
necesaria

Kw
(tractor HP)

Capacidad
Maiz

Production
diaria de

maiz desde
25% a 14%
de humedad

(Ton)

Masa
Kg

Altura en
fase de

transporte
mt.

Altura en
fase de
trabajo

mt.

Ancho
total en
fase de
trabajo

mt.

SISTEMAS HIDRÁULICOS
PARA ELEVAR Y PLEGAR

LAS PANTALLAS
RETRÁCTILES
SUPERIORES 

Y SINFÍN CENTRAL
EN MÁQUINAS MÓVILES

LIMPIADOR DE POLVO

ADDRESS CONTACTS

SECADEROS desde 1958
PEDROTTI

Todas los secaderos Pedrotti se pueden completar con
esta opción. El sistema garantiza la eliminación del polvo

y microresiduos del cultivo húmedo durante el tiempo
de secado. El polvo y los residuos se transportan a un
ciclón para su recolección. El sistema funciona con un

ventilador de succión de 3 o 4 HP instalado en la máquina,
aspirando el polvo a la salida del cultivo desde la parte

superior del sinfín central. La intensidad de la aspiración 
se puede ajustar fácilmente para que el sistema sea

adaptable a cada cultivo

ACCIONAMENAMIENTO ELÉCTRICO
QUEMADOR DIESEL RIELLO
LIMPIADOR DE POLVO
SISTEMA DE LUBRICACIÓN 
AUTOMÁTICO
DOBLE DESCARGA
PANEL DE CONTROL EXTERNO
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO

 LA GAMA XL ES LA MEJOR 
DE LOS PRODUCTOS PEDROTTI 

SON LOS MÁS GRANDES
DE LA FAMILIA,

LOS MÁS POTENTES
Y CON UN ALTO RENDIMIENTO.

ESTOS SECADEROS SON
CONCEBIDOS PARA HACIENDAS

MODERNAS Y EXTENSAS.
CADA VEZ MÁS Y MÁS

SOLICITADO Y VENDIDO.

XL 500 

Gama XL 
Sencillo, rápido y 
barato de instalar.

Fácil de incorporar a 
instalaciones existentes
La alternativa mas fácil 

y conveniente a los grandes 
secaderos de �ujo continuo

More than 8.000 
dryers delivered

1958 - 2018

F.lli PEDROTTI s.r.l.
Via Zanardelli 12/a

25030 Mairano
BRESCIA - ITALY

Tel:    +39  030 9975 210
Fax:   +39 030 99 75 220
mail: info@pedrottisrl.it

www.pedrottisrl.it

Pedrotti Grain Dryers

Pedrotti Grain Dryers

 Opciónes principales Gama XL

INTERCAMBIADOR DE CALOR
COMPACTO PEDROTTI SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO

PANTALLA TÁCTIL AVANZADA ASEM
(hmi, web, remote), LOGO! 8 SIEMENS 

SIEMENS KTP700
PANTALLA TÁCTIL BÁSICA

Sistema de doble accionamiento
power-pack para suministro

eléctrico inestable

SISTEMA PEDROTTI DE CONTROL AUTOMÁTICO
COMPLETO Y CONTINUO DE LA OPERATIVA

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico
pueden completarse con el sistema de control automático

completo Pedrotti que hace que la máquina pueda
funcionar como un secadero continuo y mantener las
ventajas del sistema de recirculación. Al �nal del ciclo,
el sistema garantiza la descarga automática y, una vez
que la máquina está vacía, se inicia automáticamente

para cargar el siguiente lote. Todos los controles y ajustes
a través de las unidades más actuales de PLC.
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Modelo Ancho
mt.

Potencia
necesaria

Kw
(tractor HP)

Capacidad
Maiz

Producción
diaria de

maiz desde
25% a 14%
de humedad

(Ton)

Masa
Kg

4.10

Basic 55

Basic 90

Junior 120

Basic 140

3.50

4.40

6.50

4.70

2.50

   3.00

2.50

2.50 7.80
(4.95)
7.80

(4.95)

7.75
(5.35)

7.70
(5.00)

2.920

3.090

3.290

4.180

13
(35)

18
(50)
20

(65)

8.5 mc. 
5.5 ton.
12 mc.
9 ton.

17 mc.
12 ton.
19 mc.
14 ton.

25

35

42

55

Altura en
fase de

transporte
mt.

Altura en
fase de 
trabajo

mt.

Largo
total en
fase de
trabajo

mt.

Super 100

Super 120

Super 160

4.10

4.10

4.20

6.00

6.50

7.50

2.50

2.50

3.00

7.70
(5.05)

7.70
(5.05)

7.75
(5.45)

3.750

3.800

4.100

23
(65)

23
(65)

30
(70)

14 mc.
10 ton.
17 mc.
12 ton.
23 mc.
16 ton.

45

50

70

EL MAS VENDIDO EN EUROPA, CON ENTREGA EN TODO EL MUNDO

LOS SECADEROS PEDROTTI PUEDEN SECAR TODOS LOS CEREALES, MAÍZ Y OLEAGINOSAS LOS SECADEROS PEDROTTI PUEDEN SECAR TODOS LOS CEREALES, MAÍZ Y OLEAGINOSAS

Algo sobre nuestra empresa

Nuestra empresa se estableció en 1958.
Desde su creación empezó la produccion y el desarrollo
de secaderos para cereales y otra máquinas agrícolas.

A partir de 1975 los secaderos se convertieron en los únicos
productos y permitieron a la empresa especializarse solamente

en ellos. Ahora somos el primer productor de europa
de secaderos de recirculación, móviles y fijos.

F.lli PEDROTTI S.r.l. exporta sus secaderos a toda
Europa desde sus inicios.

La gran experiencia lograda nos
ha permitido extendernos con éxito tambien a

Asia, África y Ámerica del sur.

       Large  200

Large 240

Large 270

Large 300

4.85

4.85

4.85

6.80

7.30

7.50

8.50

3.35

3.35

3.35

3.35

8.20
(6.85)
8.20

(6.85)
8.20

(6.85)
8.20

(6.85)

4.690

4.780

4.890

5.000

35
(80)
35

(80)
35

(80)
45

(90)

28.5 mc.
20 ton.
34 mc.
24 ton.
38 mc.
26 ton.
40 mc.
30 ton.

100

120

135

1504.85

Non
telescópico

Non
telescópico

Non
telescópico

BASIC 55 
Super 120

Gama Basic 

TRACCIÓN CON TRACTOR
QUEMADOR DIESEL PEDROTTI
LIMPIADOR DE POLVO
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
AUTOMATICO
ALARMA DE INCENDIO DLC
CHASIS GALVANIZADO EN CALIENTE

Bajo costo.
Baja potencia requerida
Incorporando muchas

características de la
gama más amplia.

Gama Super Gama Large

La máxima potencia en
dimensiones compactas.

Carga muy rápida,
el más popular y

exitoso de toda la gama.

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO
QUEMADOR DIESEL PEDROTTI
INTERCAMBIADOR DE CALOR
LIMPIADOR DE POLVO
PANTALLA TACTIL SIEMENS
DE 20´DISEÑADA PARA CAJA
CONTENEDORA
ALARMA DE INCENDIO DLC
CHASIS PINTADO
SECADERO COMPLETAMENTE
AUTOMÁTICO

Sin�nes mas grandes
con ventilador y quemador

especí�cos para trabajos
intensos.

Totalmente móvil, compacto,
de fácil y rápido traslado.

Tamaño ideal para empresas
de servicios a terceros.

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO
QUEMADOR DIESEL PEDROTTI
SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA
LIMPIADOR DE POLVO
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
AUTOMÁTICO
ALARMA DE INCENDIO DLC
CHASIS GALVANIZADO EN CALIENTE
PANTALLA TÁCTIL AVANZADA ASEM
CONTROL REMOTO

Gama Super Gama LargeGama Basic

Large 300

MAIZ AROZ TRIGO SOJA CEVADA JUDÍAS GUISANTEGIRASOLCOLZA
OLEAGINOSAS

CENTENO AVENA SORGO LINAZA QUINOA MIJO OTRAS
SEMILLAS

SEMILLA DE
CÁÑAMO

Modelo Ancho
mt.

Potencia
necesaria

Kw
(tractor HP)

Capacidad
Maiz

Producción
diaria de

maiz desde
25% a 14%
de humedad

(Ton)

Masa
Kg

Altura en
fase de

transporte
mt.

Altura en
fase de 
trabajo

mt.

Largo
total en
fase de
trabajo

mt.

Modelo Ancho
mt.

Potencia
necesaria

Kw
(tractor HP)

Capacidad
Maiz

Producción
diaria de

maiz desde
25% a 14%
de humedad

(Ton)

Masa
Kg

Altura en
fase de

transporte
mt.

Altura en
fase de 
trabajo

mt.

Largo
total en
fase de
trabajo

mt.

SEMILLA
DE UVA
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